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Besser ist es das Gerat unbenutzbar
zu machen oder mit einem Bauzaun

abzusperren. Ein Hinweisschild
(Piktogramm), auf dem der zustén-
dige Betreiber und eine nahe gelege-
ne Einrichtung zur Benachrichti-
gung im Notfall mit Adresse und
Telefonnummer aufgefiithrt sind, ist
auf jedem Spielplatz vorzuschen!
Eingang, Ausgang und Notwege
eines Spielplatzes sollten jederzeit
zugéinglich und frei von IHindernis-
sen sein!

Sicherheits-
management

Die Norm riit jedem Betreiber ein
geeignetes System fiir das Sicher-
heitsmanagement zu entwickeln.
Dazu gehoren die Organisation und
die Dokumentation nach dem hier

vorgestellten Muster, die allerdings
auf den individuellen Fall iibertra-
gen und jahrlich tberprift werden
sollten, um es geéinderten Umstin-

den anzupassen oder zu verbessern.

Weitere I'ragen zum Bau, der Pflege

und zur Wartung lhres Spielplatzes,
kénnen Sie gerne an lhren Land-
schaftsgéartner richten. lhr Experte
fir Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau berit Sie gerne.

lhr Experte fiir Garten und Landschaft

lhr Experte fiir
Garten & Landschaft
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Sehr geehrte Damen und
Herren,

Sie als Betreiber oder In-
haber eines Spielplatzes sind fiir die
Verkehrssicherheit ihrer Anlage ver-
antwortlich. Die gesetzliche Ver-
kehrssicherungspflicht bestimmt
sich dabei nach § 823 Biirgerliches
Gesetzbuch (BGB). Diese Verkehrs-
sicherungspflicht besteht fiir die
Aufstellung, Wartung und Instand-
haltung der Spielgerite und dar-
tiber hinaus auch fiir den Zustand
der gesamten Anlage. An die Auf-
stellung von Spielplatzgeréten sowie
an Kontrolle, Wartung und Pflege
werden dabei hohe Anforderungen
gestellt. Regelungen hierzu finden
sich in der DIN 18034 Teil 6, DIN
EN 1176 Teil 7, DIN 1177 Teil 8,
DIN 33942 Teil 9 und im FLL-
Fachbericht zur Planung, Ausfiih-
rung und Instandhaltung von Spiel-
pliatzen und Freirdumen zum Spie-
len. Diese Normen und Fachberich-
te sind als ,Anerkannte Regeln der
Technik” zwingend zu beachten.

Mit diesem Merkblatt mochten wir
Ihnen die wichtigsten Aufgaben bei
der Kontrolle von Spielplitzen
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tibersichtlich darstellen. Sollten bei
der Durchfiihrung der Kontrolle
Probleme auftreten, ist Thnen Thr
Landschaftsgirtner gerne behilflich.

Noch ein wichtiger Hinweis: Lassen
Sie sich die Kontrollen durch das
geeignete Personal immer schriftlich
festhalten, damit Sie im hoffentlich
nie eintretenden Schadensfall nach-
weisen konnen, dass Sie lhren Priif-
und Instandhaltungspflichten nach-
gekommen sind. Hier bietet sich die
Fithrung eines Inspektionsplans an
Hand von Kontrollbégen an. Der
Ist-Zustand wird darauf dokumen-
tiert und mit der folgenden Kontrolle

Inspektionsintervalle

chaftshaus
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abgeglichen, um zu tiberpriifen ob
eine erforderliche Reaktion erfolgt
ist. Dazu ist der Betreiber verpflich-
tet!

Die Héaufigkeit der Kontrollen ist in der DIN EN 1176 Teil 7, Abschnitt 6

genau Vorgegeben:

Visuelle Routine-Inspektion

je nach Nutzungsgrad
bis zu 1 x téglich

Operative Inspektion

alle 1-3 Monate
bzw. nach Herstellerangaben

Jihrliche Hauptinspektion

Abstinde nicht langer
als >12 Monate

Postfach 12 52 05, 46104 Oberhausen
Telefon (02 08) 8 48 30 - 0

Telefax (02 08) 8 48 30 - 57
Priisident: Manfred Lorenz

AG Oberhausen, VR 1654
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DURCH MITGLIEDER DES VGL NRW e. V.

Copyright ©: Landschaftshau Service Bayern GmbH
Leharstrafle 1, 82166 Grifelfing, Geschiiftsfihrer Jiirgen R. Prigge
Handelsregister HRB Miinchen 96627 Ust.-Id.-Nr. DE 129400533




K U N D E N I N FO R MAT I 0 N E N der nordrhein-westfilischen Fachfirmen des Garten- und Landschaftshaus

Durchfithrung von Inspektionen

Alle Kontrollen miissen von sachkundigen Personen durchgefiihrt werden.
Der Grad der Sachkunde ist abhéngig von der zu l6senden Aufgabe, vom
Kenntnisstand und der Ausbildung des Personals. Regelméafiige Schulungen,
mehrjéhrige Erfahrung und eine handwerkliche Ausbildung sind notwendig.
Die verantwortliche Person und ihr Aufgabengebiet sind zu benennen.

1. Visuelle Routine-Inspektion

Die Visuelle Routine-Inspektion dient der Erkennung offensichtlicher
Gefahrenquellen. Folgende Mafinahmen sollte die Kontrolle beinhalten:

® Beseitigung von Verschmutzung (zerbrochene Flaschen usw.)

® Behebung von Oberflachenschiden (freiliegende Fundamente,
scharfe Kanten, fehlende Teile usw.)

e Kontrolle von beweglichen Teilen (iiberméfiger Verschleif?)

2. Operative Inspektion

Die Operative Inspektion ist eine detaillierte Uberpriifung der Geriite
und der Anlage. Hier werden folgende Dinge gepriift und kleinere
Wartungsarbeiten durchgefiihrt:

Priifung der Stabilitit der Anlage
Kontrolle aller Verschleif3teile
Uberpriifung der Verbindungsteile
Nachziehen von Schrauben
Schmieren von Gelenken
Behebung von Oberfléchenschéden
Priifung von Fangstellen

3. Jihrliche Hauptuntersuchung

Ziel der Hauptuntersuchung ist die Feststellung der allgemeinen
Betriebssicherheit. Dazu zéhlen folgende Aufgaben:

Wartungsarbeiten nach Herstellerangaben

Priifung der Gerétestandfestigkeit

Kontrolle aller Verschleifdteile

Uberpriifung der Verbindungsteile

Nachziehen von Schrauben

Schmieren von Gelenken

Behebung von Oberflachenschiaden

Priifung von Fangstellen

Priifung des IFallschutzes nach DIN 1177

Auffillen von losem Fiillmaterial auf die richtige Fallhéhe
Priifung der Mindestraume (Fallraum und Geréteraum)
Priifung des Geréte-Althestandes

Méngelbeurteilung

Erstellung eines Priifberichtes

Geriatekennzeichnung

Die Hersteller von Spielgeriten sind
zur genauen Kennzeichnung der ge-
lieferten Gerite verpflichtet. Dazu
gehéren: Name und Anschrift des
Herstellers, Nummer und Datum
der zugrunde liegenden DIN EN-
Norm, das Geritekennzeichen und
das Ierstellungsjahr. Weiterhin
miissen schriftliche Angaben zum
Aufbau, der Pflege. der Wartung
und zum Fallschutz vom Hersteller
geliefert werden. Vom Eigenbau
von Spielgeriten ist demnach abzu-
raten!

Sicherheitshinweise

Ist ein Gerit oder die Anlage nicht
sicher, sollte der Zutritt fiir die Of-
fentlichkeit sofort gesperrt werden!
Da ein Absperrband eine neue Ge-
fahrenquelle darstellt, sollte es auf
einem Spielplatz grundsitzlich
nicht verwendet werden.

Kontrollbericht Spielplatzwartung

Beleg-Nummer: Kontrollintervall: Art der Inspektion:
Kontrolldatum: [1 auRerordentlich L] Visuell

L] monatlich L1 Operativ
Uhrzeit [ 2-monatlich O Hauptinspektion

: bis:

o e L1 1/4 jahrlich L1 Reparatur
Spielplatz:
Strafde: Ort:
Kontrolleur: bestitigt durch:

Beurteilung des Zustands | Ergebnis

abgenutzt | gefihrlich

Mafinahme erledigt

Geriit: Ifd. Nr. oder Lage des Gerites, Name des Gerites, Herstellerangaben

Beurteilung des Zustands:

gut = Die Priifung ergab keine Beanstandungen.

abgenutzt = Die Priifung ergab die in der Anlage aufgefithrten Méngel und Beanstandungen.

geldhrlich = Die Priifung ergab die in der Anlage aufgefithrten sicherheitstechnisch wesentlichen Méngel.
Ergebnis:

L1 Gegen den Betrieb der gepriiften Geriite bestehen keine Bedenken.

L1 Gegen den Betrieb des gepriiften Geriites besteht kein Bedenken, wenn die
festgestellten Méngel innerhalb von drei Monaten beseitigt werden.

Die néchste Priifung ist féllig am:

L1 Es bestehen gefihrliche Mingel, welche die Betriehssicherheit des gepriiften
Geriites beeintrichtigen. Diese Méngel sind unverziiglich zu beseitigen.
Die Benutzung des Spielgerites muss gesperrt werden.

L1 Die Sperrung des Geriites ist nach Behebung der Mingel aufgehoben worden

am:
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